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ARI STEVI

 

ANVÄNDNINGSomRåDE

Elektriskt alternativt pneumatiskt styrda reglerventiler för 

kylvatten, hetvatten, ånga, gas, olja samt i vissa kemiska 

processer.

BESKRIVNING

Reglerventil i kompakt design med ändringsbart Kvs-värde. 

Precisionsstyrd samt högpolerad spindel ger optimal styrning 

även vid högt differenstryck. Tryckbalanserad, mjuktätande och 

perforerad kägla medger hög flexibilitet. Kägla och ventilsäte är 

utbytbara. Konisk sätesform ger centrering och tät avstängning. 

Ventil kan erhållas med tvålagers (dubbelväggig) bälgtätning 

för extra säkerhet. Ventilerna har en reglernoggrannhet på 

50:1 och samtliga är utrustrade med lägesindikator. Fjä-

derbelasxstad packbox i PTFE V-ring  i standardutförande. 

Standardiserad montagefläns underlättar montage av elektriskt 

alternativt pneumatiskt manöverdon. Ratt finns att tillgå i tre 

dimensioner. 

 

  IA XX470 packboxtätad reglerventil med utbytbart  

  ventilsäte

  IA XX471  reglerventil med bälgtätning och utbytbart  

  ventilsäte

 

  IA 12470/471 i gjutjärn PN 16

  IA 23470/471 i segjärn PN 16/25

  IA 35470/471 i stål PN 25/40

 

 

GoDKÄNNANDE

Täthetsklass, hårdtätande: uppfyller kraven enligt DIN  

 EN 1349 eller IEC 60534-4,  

 läckageklass IV

Täthetsklass, mjuktätande: uppfyller krav enligt DIN  

 EN 1349 eller IEC 60534-4  

 (från kvs1,0) läckageklass VI

IA XX470 

med ARI-PREmIo
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mANöVERDoN

Elektriskt manöverdon ARI-PREMIO 400V/230V/115V/24V, 

IP 65

Elektriskt manöverdon AUMA 400 VAC, IP 67

Elektriskt manöverdon med fjärderetur ARI-FR 2.1, IP 54

Pneumatiskt manöverdon ARI-DP

TEKNISKA DATA

För beräkning av tryckfall används följande värden:

DN 15 20 25

Ventilsäte Ø  [mm] 3 5 12 18 3 5 12 18 22 3 5 12 18 22 25

Kvs-värde, standard - - - 4 - - - - 6,3 - - - - - 10

Kvs-värde, reducerat 0,25

0,16

0,1

0,63

0,4

2,5

1,6

1

- 0,25

0,16

0,1

0,63

0,4

2,5

1,6

1

4 - 0,25

0,16

0,1

0,63

0,4

2,5

1,6

1

4 6,3 -

Slaglängd  [mm] 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

 

DN 32 40 50 65 80

Ventilsäte Ø  [mm] 22 25 32 25 32 40 32 40 50 40 50 65 50 65 80

Kvs-värde, standard - - 16 - - 25 - - 40 - - 63 - - 100

Kvs-värde, reducerat 6,3 10 - 10 16 - 16 25 - 25 40 - 40 63 -

Slaglängd  [mm] 20 20 20 20 20 30 20 30 30 30 30 30 30 30 30

 

DN 100 125 150

Ventilsäte Ø  [mm] 65 80 100 80 100 125 100 125 150

Kvs-värde, standard - - 160 - - 250 - - 400

Kvs-värde, reducerat 63 100 - 100 160 - 160 250 -

Slaglängd  [mm] 30 30 30 30 30 50 30 50 50

 

 

mANöVERDoN DN

ARI-Premio 15 - 150

AUMA SAR 40 - 150

ARI-DP 15 - 150 

•

•

•

•
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Tryck-temperatur diagram, enligt DIN EN 1092-2

Material PN -60 till <-10°C *) -10 till 120°C 150°C 200°C 250°C 300°C 350°C 400°C 450°C

EN-JL1040 16 [bar] - 16 14,4 12,8 11,2 9,6 - - -

EN-JS1049 16 [bar] vid förfrågan 16 15,5 14,7 13,9 12,8 11,2 - -

25 [bar] vid förfrågan 25 24,3 23 21,8 20 17,5 - -

Tryck-temperatur diagram, enligt DIN EN 1092-1

Material PN -60 till <-10°C *) -10 till 50°C 100°C 150°C 200°C 250°C 300°C 350°C 400°C 450°C

1.0619+N 25 [bar] 18,7 25 23,3 21,7 19,4 17,8 16,1 15 14,4 13,9

1.0619+N 40 [bar] 30 40 37,3 34,7 30,2 28,4 25,8 24 23,1 22,2

*) Ventiler med utbyggd ventilbröst, pinnbultar och muttrar är i material A4-70 

(vid temperaturer under -10°C).

Arbetstemperaturområden IA XX470

PFTE V-ring:  -10 – 220 °C

PTFE tätning:  -10 – 250 °C

Ren grafittätning:  -10 – 450 °C  

Arbetstemperaturområden IA XX471

Rostfri bälgtätning med säkerhetspackning: -60 – 450 °C

Styrning

Parabolisk kägla:  efterstyrning

Perforerad / V-port kägla: precisions- och   

    portstyrning

Flödeskarakteristik

Linjär eller logaritmisk (från Kvs 100 modifierad logarit-

misk, miniatyr Kvs-värden ≤ 0,63 endast logaritmisk) 

Reglernoggranhet

Parabolisk kägla:  50:1

Perforerad / V-port kägla: 30:1

•

•

•

Fjäderbelastad PTFE V-ring

PTFE - / ren grafittätning

Bälgtätning med 

säkerhetspackning



 PN 25 • DN 150-1000

IA XX470
IA XX471

REGLERVENTIL&DON

Industriarmatur AB • Kämpegatan 16, SE-411 04 Göteborg, Sweden • Tel: +46 31 80 95 50 • info@industriarmatur.se • www.industriarmatur.se

MEd rESErvATIon för ändrInGAr och EvEnTuEllA TrycKfEl. ProduKTBlAdET får EndAST KoPIErAS I SIn hElhET.

Industriarmatur AB • Kämpegatan 16, SE-411 04 Göteborg, Sweden • Tel: +46 31 80 95 50 • info@industriarmatur.se • www.industriarmatur.se

4/6

Ventilkägla - standard

Parabolisk ventilkägla

Hårdtätande

Ventilkägla - specialutförande

Parabolisk ventilkägla med PTFE, mjutätande   

(max 200°C)

Ventilkägla med V-port form, hårdtätande

Perforerad kägla, hårdtätande

Parabolisk tryckbalanserad ventilkägla (eller perforerad), 

hårdtätande. Kolvtätningsmaterial: PTFE med fjäder i 

rostfritt stål (max 200°C)

Se höger för olika utföranden på ventilkägla. 

 Flödesriktning för gas och ånga för att reducera  

 ljudnivå

 

 Flödesriktning för vätska för att reducera kavitation

mATERIAl

DETALJ IA 12470/471 IA 22470/471

IA 23470/471

IA 34470/471

IA 35470/471

Hus EN-JL 1040

EN-GJL-250

EN-JS 1049

EN-GJS-400-
18U-LT

GP240GH+N

1.0619+N

Ventilsäte X20Cr13+QT

1.4021+QT

X20Cr13+QT

1.4021+QT

X20Cr13+QT

1.4021+QT 

Ventilkägla X20Cr13+QT

1.4021+QT

X20Cr13+QT

1.4021+QT

X20Cr13+QT

1.4021+QT

Övriga material och varianter vid förfrågan 

•

•

•

•

•

•

Parabolisk ventilkägla med 

precisionsstyrning

Parabolisk ventilkägla med 

mjuktätande PTFE och 

precisionsstyrning

Ventilkägla med V-port 

form med precisions- och 

portstyrning

Perforerad ventilkägla med 

precisions- och portstyrning

Parabolisk tryckbalanserad 

ventilkägla

Perforerad tryckbalanserad 

ventilkägla



 PN 25 • DN 150-1000

IA XX470
IA XX471

REGLERVENTIL&DON

Industriarmatur AB • Kämpegatan 16, SE-411 04 Göteborg, Sweden • Tel: +46 31 80 95 50 • info@industriarmatur.se • www.industriarmatur.se Industriarmatur AB • Kämpegatan 16, SE-411 04 Göteborg, Sweden • Tel: +46 31 80 95 50 • info@industriarmatur.se • www.industriarmatur.se

MEd rESErvATIon för ändrInGAr och EvEnTuEllA TrycKfEl. ProduKTBlAdET får EndAST KoPIErAS I SIn hElhET.

Industriarmatur AB • Kämpegatan 16, SE-411 04 Göteborg, Sweden • Tel: +46 31 80 95 50 • info@industriarmatur.se • www.industriarmatur.se

5/6

måTT

Art. nummer Manöverdon DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150

L 130 150 160 180 200 230 290 310 350 400 480

IA XX470 PREMIO (2,2kN; 5kN) H 584 584 587 587 618 618 614 647 649 726 731

PREMIO (12kN; 15kN) H - - - - 768 768 764 797 799 874 879

AUMA SAR 07.1 / 07.5 H - - - - 658 658 654 687 689 744 749

AUMA SAR 10.1 H - - - - - - - 699 701 756 761

DP 32 H 470 470 473 473 504 504 489 522 524 579 584

DP 33 H 525 525 528 528 559 559 555 588 590 645 650

DP 34 H - - - - 694 694 690 723 725 780 785

IA XX471 PREMIO (2,2kN; 5kN) H 741 741 744 744 829 829 838 847 877 1052 1058

PREMIO (12kN; 15kN) H - - - - 979 979 988 997 1027 1200 1206

AUMA SAR 07.1 / 07.5 H - - - - 869 869 878 887 917 1070 1076

AUMA SAR 10.1 H - - - - - - - 899 929 1082 1088

DP 32 H 627 627 630 630 715 715 713 722 752 905 911

DP 33 H 682 682 685 685 770 770 779 788 818 971 977

DP 34 H - - - - 905 905 914 923 953 1106 1112

För måttbeteckningar, se följande sida

FlÄNSDImENSIoN

DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150

PN 16 Ø D [mm] 95 105 115 140 150 165 185 200 220 250 285

Ø K [mm] 65 75 85 100 110 125 145 160 180 210 240

nx Ø d1 [mm] 4x14 4x14 4x14 4x18 4x18 4x18 4x18 8x18 8x18 8x18 8x22

PN 25 Ø D [mm] 95 105 115 140 150 165 185 200 235 270 300

Ø K [mm] 65 75 85 100 110 125 145 160 190 220 250

nx Ø d1 [mm] 4x14 4x14 4x14 4x18 4x18 4x18 8x18 8x18 8x22 8x26 8x26

PN 40 Ø D [mm] 95 105 115 140 150 165 185 200 235 270 300

Ø K [mm] 65 75 85 100 110 125 145 160 190 220 250

nx Ø d1 [mm] 4x14 4x14 4x14 4x18 4x18 4x18 8x18 8x18 8x22 8x26 8x26
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H

ØD

L

H

ØD

L

H

ØD

L

ARI-PREmIo

AUmA SAR

ARI-DP

BESTÄllNINGSNycKEl

IA 12470 - 50 - FR 2.2

   Manöverdon

   Dimension

   Artikelnummer

   Material

Vid beställning ska även följande anges:

Tryck

Husmaterial

Utförande på ventilkägla

Kvs-värde

Flödeskarakteristik

Spindeltätning

Specialutförande / tillbehör

•

•

•

•

•

•

•


